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assistito
personalizzato
Dotati di AI e DSP



Introduzione a Auracast ϰ



Introduzione a Auracast ϰ - Ascolto assistito



UC : Dispositivi B-CASTER Auracast ϰ - Lectures

ÅTrasmettitoreB-CASTER e apparecchioacusticoriceventein un auditorium da 1200 posti

ÅLatenzaMisurata tra un B-CASTER e un B-RTX= ~34mS



Soluzioni di Audio Streaming

B-ART

Un server mediaticointelligente per audio 
sincronizzatoe trascrizionestreaming tramite 
Wi-Fi

Å Supportafile audio precaricati

Å Supportacampionamentoe streaming 
audio in tempo reale

Å Supportalingue multiple

Å Ascoltodi grupposincronizzato

Å Soluzioniinclusive per tutti 

Å Audio personalizzato

Å Abilitato in time-code

Å Contenutivisualie testualipossonoessere
aggiuntia ciascunostream 

Centro Visitatori

Esibizioni

Musei

B-SHOW

Cinema
Aule 

scolastiche

Sale concerto 

Ambientiesterni Eventisportivi

Università

Ascoltoassistitotramite Wi-Fi direttamente
suapparecchiacustici, impianti coclearie 
auricolariattraversosmartphone personali. 

Å Audio streaming a bassalatenza

Å Connessionefacilitata

Å Ascoltopersonalizzato

Å Compatibilecon apparecchiacustici, 
impianticoclearie auricolari

Å Trascrizionelive 

Å ManutenzioneRemota 

Å LatenzaDinamica

Å Mappaaccessibile

B-CASTER

Ascoltoassistitotramite Auracastϰ
direttamente suauricolari, impianti coclearie 
dispositividi ascolto
Å Trasmetteun canalestereo Auracastϰ

Å Potenza di trasmissioneregolabile(30m-
100m)

Å AlimentazionePoE 

Å B-SHOW compatibile

Å La porta di collegamento consente di 
collegare a catena un ulteriore B-CASTER o 
un punto di accesso Wi-Fi

Cinema
Aule 

scolastiche

Sale concerto

Ambientiesterni TV 

Università

B-RTX

Tour guidati

Esibizioni

Musei

Centro Visitatori

Gallerie

Å Broadcast o ascoltodel canalestereo 
Auracastϰ intercambiabile

Å Coperturadelladistanzadi 50m

Å Un Jack Audio integrato per collegare le 
cuffie o un microfono

Å Schermointegrato per mostrareil nome
dei canaliconnessie lo statodi ricezionee 
batteria

Å Duratadellabatteriadi oltre 10 ore 

Å B-CASTER compatibile(*)

Å Connessioneautomaticasenza 
interruzionitramite beacon (*)

Un trasmettitore portatile per la 
trasmissione e l'ascolto di flussi 
Auracastϰ



B-CASTER
Å[ΩŀǎŎƻƭǘƻassistitoè disponibiletramite AuracastϰΣ permettendouna

connessionediretta ad auricolari, impianti coclearie altri dispositiviŘΩŀǎŎƻƭǘƻ. 

ÅCaratteristicheB-CASTER:

ÅTrasmette il canale stereo Auracastϰ Ŏƻƴ ŀǎŎƻƭǘƻ ŀǎǎƛǎǘƛǘƻ/ 2 mono

ÅFunzionalitàRF superiore

ÅPotenza di trasmissione regolabile (30m-100m)

ÅB-SHOW compatibile(*) (Wi-Cƛ ϧ !ǳǊŀŎŀǎǘϰύ

ÅInput analogiciper il broadcast Auracastϰ

ÅUnità predisposte per la cascata (PoEe dati)



PoE Switch

B-SHOW Typical Wi -Fi & AURACASTϰ(Extended Area) 

15W PoE30W PoE

PoE Switch



Typical AURACAST ϰ(1 Stereo Channel)

Power Amplifier

PA Speakers

PoE Switch

.ŜǘǘŜŀǊΩǎ .-RTX



B-SHOW Typical Wi -Fi & AURACASTϰ(Extended Area) (*)

PoE Switch
15W PoE30W PoE

15W PoE30W PoE
PoE Switch



B-SHOW Typical Wi -Fi & AURACASTϰ(*)

Power Amplifier

PA Speakers

PoE Switch



Loop di induzione e ̥̎ɱȷ˱˅ΡȻibrida Auracast ϰ

Induction Loop Driver

Vantaggi dell'aggiunta di uno streamer Auracastϰ ŀƛ ǎƛǘƛ Řƻǘŀǘƛ Řƛ LƴŘǳȊƛƻƴŜ 

Loop per ƭΩŀǎŎƻƭǘƻassistito: 

ÅAccessibilitàpiù ampia

ÅQualitàaudio potenziata

ÅConvenienzae flessibilitàmigliorate

ÅCapacitàMulti-Stream

ÅFuture-Proof 



Streaming in doppia ̥̎ɱȷ˱˅ΡȻ

Cinema Aule scolastiche Sale Concerto

Ambientiesterni Luoghidi cultoStadi

Università

La combinazionedi Bettearcon Auracastϰe Wi-Fi garantisceunΩesperienzadΩascoltocompletae alla portata di tutti. 

Nei prossimianni, I luoghicheutilizzanouno streaming Audio tramite Wi-Fi integrerannole potenzialitàdi Auracastϰ. 

ÅFlessibilità: le sedioffrono opzioniWi-Fi e Auracastϰ
per soddisfaretutte le esigenzedegliutenti, anchecon 
preferenzee compatibiltàdi dispositividiversi. 

ÅRidondanza: Il Wi-Fi può essere un backup in caso di 
problemi di compatibilità o limitazioni di AuracastϰΦ 

ÅProcesso di integrazione graduale: Man mano che 
ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ Auracastϰ ŎǊŜǎŎŜΣ ǇǳƼ ǎƻǎǘƛǘǳƛǊŜ 
gradualmente lo streaming Wi-Fi, offrendo 
un'esperienza decisamente semplificata e accessibile ad 
ogni esigenza. 



Ć̕Ρʂ̥͙ͣʂͣȷɞ˅˱˅ΡȻtra prodotti

Brand Model Smartphone used

SONY WF-1000XM5 Sony Xperia 5V

Sennheiser MOMENTUM 4 iPhone 15 Pro

Sennheiser Accentum Samsung S24 FE

JBL Tour Pro 3 Samsung S24 FE

Samsung Buds2 Pro Samsung Tab 9 FE

Xiaomi Technologies Redmi Buds 5 Xiaomi POCCO F6 Pro

Humantechnik earisMAX Samsung S24FE

NTT Somority NwmONE Samsung S24 FE

GN GnReSoundNexia Samsung S24FE

More Labs Audio Transceiver Samsung S24FE, B-RTX

FlooGooFMA 120 Audio Transmitter Samsung S24FE, B-RTX

https://www.sony.com/en-mu/headphones/products/wf-1000xm5
https://www.sennheiser-hearing.com/en-US/p/momentum-true-wireless-4/?srsltid=AfmBOorErESJtk55qPmFYvFzzWIKCZ6CaDDsOfOaL6Q8m1PQDqr4HWDd
https://www.sennheiser-hearing.com/en-DE/p/accentum-true-wireless/?srsltid=AfmBOooaTcfvheLGnhXZ7VBF9BeuVQPwkic9WBK3_GVG2q3DEFdo2J1J
https://www.jbl.com/earbuds/TOUR-PRO-3.html
https://www.samsung.com/us/mobile-audio/galaxy-buds2-pro/
https://www.mi.com/global/product/redmi-buds-5/
https://www.humantechnik.com/en/products/tv-audio-listening-systems/earismax-the-system/earismax-bluetooth-headphones
https://us.nwm.global/products
https://pro.resound.com/en-us/products/hearing-aids/nexia
https://www.moor-audio.com/collections/auracast-products
https://www.flairmesh.com/Dongle/FMA120.html


B-RTX
ÅB-RTX è un ricetrasmettitore portatile pensato per la trasmissione e l'ascolto dei 

flussi AuracastϰΦ

ÅCaratteristiche del B-RTX:

- Trasmettitore/Ricevitore per canale Auracastϰ ǎǘŜǊŜƻΦ 

- Distanza di copertura di 50 m / Fino a 10 ore di batteria

- Jack audio da 3,5 mm integrato per cuffie o microfono. 

- Schermo a colori integrato per visualizzare: Nome del canale collegato, stato di 

ricezione e livello della batteria. 

- Compatibile con B-CASTER- Gamma estesa (*)

- Connessione automatica senza soluzione di continuità tramite NFC, Beacon(*)



B-SmartHive
Å Gestione semplificata: Semplifica la ricarica e la gestione dei B-RTX.

Å Design elegante: Si integra perfettamente in qualsiasi spazio di lavoro, sia 

sulla scrivania che in un rack.

Å Docking magnetico e sicuro: Garantisce l'inserimento e la rimozione dei 

dispositivi in modo fluido e sicuro grazie agli slot di ricarica magnetici

Å Scalabile per grandi installazioni: Collega più caricabatterie e li gestisce a 

livello centrale tramite il software SmartHive

Å Manager/Controllo semplificato dei lotti: Controlla e monitora 

contemporaneamente in modo efficiente lo stato di carica di più dispositivi 

B-RTX. 



UC :B-CASTER & RTX ᴍAscolto Assistito dal vivo
ÅDistribuzione in modalità ibrida (Wi-Fi e Auracastϰ)

Un B-CASTER può coprire facilmente Auditorium, sale e corridoi circostanti. Il B-CASTER ha 

trasmesso l'audio in streaming, che è stato ricevuto da un B-RTX e da un Samsung Tab S9 FE.



UC :B-RTX ᴍEsperienza sul campo - Parque de Retiro
ÅTrasmissionee ricezioneda un Samsung S24FE oltre gli 80 metri. 



UC :B-RTX ᴍEsperienza sul campo  - City Tour
ÅLa potenza di trasmissione influisce sulla distanza



UC :B-RTX ᴍEsperienza sul campo - Aereo
Å Testato su un Boeing 737-800 e un Airbus 321

Å Spettro relativamente άpulitoέ a 2,4Ghz



UC :B-RTX ᴍEsperienza sul campo - Stadio
ÅTrasmissionee ricezioneaudio utilizzandoB-RTX



UC : B-RTX ᴍEsperienza sul campo ᴍTrasporto pubblico
ÅTrasmissionee ricezioneda due B-RTX



UC : Dispositivi B-CASTER e Auracast ϰ - Lectures

ÅB-CASTER in trasmissione e un apparecchio acustico in ricezione in un auditorium da 1200 posti

ÅLatenza misurata tra un B-CASTER e un B-RTX = ~34mS



UC : B-CASTER e B-RTX :
¶ Il B-PASS, installato nelle aule di tribunale, può generare una chiave di accesso unica per ogni sessione, 

fornendo un accesso sicuro ai contenuti audio.

¶ Un usciere con una chiave NFC amministrativa può rigenerare una chiave unica per ogni sessione. La 

tecnologia Auracastϰ, che supporta chiavi a 16 caratteri, garantisce innumerevoli combinazioni di chiavi 

sicure.

¶ Il B-PASS si collega a un B-CASTER (via cavo o wireless), che recupera il nome dello stream corrente e la 

chiave di accesso e trasmette l'audio di conseguenza.

¶ Si accede allo streaming scansionando il codice QR, toccando il proprio dispositivo o un B-RTX sul B-PASS 

(utilizzando l'NFC integrato), oppure tramite il sistema B-SmartHiveper la connessione automatica (*).

B-PASS



Streamer

Caratteristica B-CASTER Auriϰ ¢·нb ¢ǊŀƴǎƳƛǘǘŜǊAURA GATE VantaggiB-CASTER

Copertura 100 metri al coperto, 100 metri 
all'aperto Campo provato

100m ŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻ, menodi 50m al 
coperto

100m ŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻ, menodi 50m 
al coperto

Meno streamer, coperturapiù
potente

Espansione Design a cascata (Auracaste Wi-
Fi), tramite switch

Audio analogico, tramite switch NA Design scalabile, copertura estesa

Qualitàdel suono Fino a 48Khz, gamma completa Fino a 48Khz, gamma completa Fino a 16Khz Migliorata

Modalità Ibrida Yes, with Wi-Fi and with 
induction Loops and any 
assistive listening solution

Sconosciuto Si, con Loop di induzione Supportaupgrade e transizioni



Ricevitori /Trasmettitori

Caratteristica B-RTX Ricevitore!ǳǊƛϰ w·м AURASTRX Commenti

Risposta in frequenza 50 Hz - 7.5 kHz to 16KHz / 50 
Hz - 11.0 kHz to 24kHz / 50 Hz -
20 kHz to 48kHz

50 Hz - 7.5 kHz to 16KHz / 50 
Hz - 11.0 kHz to 24kHz / 50 Hz -
19.5 kHz to 48kHz

50 Hz - 7.5 kHz to 16KHz / 50 
Hz - 11.0 kHz to 24kHz / 50 Hz -
19.5 kHz to 48kHz

Latenza 33mS con B-CASTER Da 9 msa 45 msa seconda 
della frequenza di 
campionamento e della 
modalità mono/stereo

30 mscon AuraGate Bettearha pubblicato le sue 
misure

Potenza d'ingresso Compatibile con USB-C o 
docking station - 5V, 500mA

Compatibile con NAUSB-C PD o 
docking station - 5V, 500mA

Compatibile con USB-C o 
docking station - 5V, 500mA

Batteria 3.7 V, 1500 mAh 3.7 Vdc, 730 mAh 3.7 V, 1700 mAh

90 x 52 x 16 mm 130 x 60 x 14 mm

Colori Nero, biancoo blu, Bottoni 
rossi

Nero, pulsanti del volume 
cromati 

Nero/Bianco



Custodie di ricarica

Caratteristica B-SmartHive Auriϰ 5пκмс 5ƻŎƪƛƴƎ {ǘŀǘƛƻƴǎOpus Commenti

Tipologia Desktop o Rack mounting Desktop or Wall NA B-SmartHiveè leader grazie alla sua 
flessibilità

Numerodi slot 10 4/16 NA

Connessioni 4 contatti con chiusura 
magnetica per la ricarica e la 
programmazione tramite 
docking station

4 contatti con chiusura magnetica 
per la ricarica e la 
programmazione tramite docking 
station

NA

Scalabilità Via Ethernet Limitatoa 16 slot NA

Colori Nero o Bianco Grigio


