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Cavo speaker multipolare 2 x 2,5 mm2 FROR

LK825

Cavo speaker multipolare 4 x 2,5 mm2 FROR
LK425

Cavo speaker multipolare 8 x 2,5 mm2 FROR

LK225

BULK AUDIO - Speaker cables 

Cavo di rete 100 ohm UTP Cat6 4x2xAWG
NTK6U

Cavo di rete 100 ohm S/UTP Cat6 4x2xAWG
NTK6F

BULK DATA - Network cables

Cavo Audio Digitale 2 x 0,22 mm² FesOHR

BMK22Q

Cavo microfonico bilanciato 2 x 0,34 mm² FEOH1R
BMK34F

Cavo Microfonico Digitale 2 x 0,22 mm² FesOHR

BMK22

BULK AUDIO - Microphone

Cavo DMX/AES 2 x 0,25 mm² FEOH2R
DMK25

Cavo DMX/AES 2 x 0,34 mm² FEOH2R
DMK34F

BULK DATA - Digital DMX

Cavi professionali per il Live & Touring 
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Cavo speaker multipolare 2 x 2,5 mm2 FROR

LK825

Cavo speaker multipolare 4 x 2,5 mm2 FROR
LK425

Cavo speaker multipolare 8 x 2,5 mm2 FROR

LK225

BULK AUDIO - Speaker cables 

Cavo di rete 100 ohm UTP Cat6 4x2xAWG
NTK6U

Cavo di rete 100 ohm S/UTP Cat6 4x2xAWG
NTK6F

BULK DATA - Network cables

Cavo Audio Digitale 2 x 0,22 mm² FesOHR

BMK22Q

Cavo microfonico bilanciato 2 x 0,34 mm² FEOH1R
BMK34F

Cavo Microfonico Digitale 2 x 0,22 mm² FesOHR

BMK22

BULK AUDIO - Microphone

Cavo DMX/AES 2 x 0,25 mm² FEOH2R
DMK25

Cavo DMX/AES 2 x 0,34 mm² FEOH2R
DMK34F

BULK DATA - Digital DMX

Cavi professionali per il Live & Touring 



BMK22/1
Cavo patch audio digitale OFC - 2 x 0.22 mm2 - 24 AWG - 
100 Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Fili sottilissimi di rame stagnati AWG24. Rispetta gli standard CDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in poliolefina. Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 1/10 - colore 
Bianco-Blu - ø 1,2 mm ca.

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo e lunghezza ottimale del passo di torsione

SCHERMATURA Nastro in Mylar sovrapposto con drain wire in rame stagnato

GUAINA ESTERNA (JACKET) PVC opaco. Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI EN50363 1/10 - colore 
nero - ø 3,5 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 80 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 40 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 17 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 85 Ω / Km (20 °C)

IMPEDENZA 110 Ω (20° C)

TENSIONE NOMINALE 300 V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 1 GΩ x Km (20 °C)

TENSIONE DI TEST 2000 V

PORTATA DI CORRENTE 2,8 A (20 °C)



BMK22Q/1
Cavo microfono bilanciato OFC - 2 x 0.22 mm2 - 24 AWG - 
100 Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Fili di rame stagnati AWG24. Rispetta gli standard CDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in poliolefina. Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 1/10 - colore 
Natural-Red - ø 1,4 mm ca. 

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo e lunghezza ottimale del passo di torsione

SCHERMATURA Spirale in rame nudo 100% 

GUAINA ESTERNA (JACKET) PVC opaco. Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI EN50363 1/10 - colore 
nero - ø 6.1 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 80 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 40 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 48 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 87 Ω / Km (20 °C)

CAPACITÀ 55 pF (20 °C)

TENSIONE NOMINALE 300 V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 13 GΩ x Km (20 °C)

TENSIONE DI TEST 2000 V

PORTATA DI CORRENTE 2,8 A (20 °C)



BMK34F/1
Cavo microfono bilanciato OFC - 2 x 0.34 mm2 - 22 AWG - 
100 Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Fili di rame stagnati AWG24. Rispetta gli standard CDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in poliolefina. Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 1/10 - colore 
Natural-Red - ø 1,5 mm ca.

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo e lunghezza ottimale del passo di torsione

SCHERMATURA (FOGLIO) Spirale in rame nudo 100% 

SCHERMATURA (CALZA) Calza in treccia di rame stagnato >90% con Drain Wire

GUAINA ESTERNA (JACKET) PVC opaco. Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI EN50363 1/10 - colore 
nero - ø 6,5 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 80 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 40 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 59 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 57 Ω / Km (20 °C)

CAPACITÀ 62 pF (20 °C)

TENSIONE NOMINALE 300 V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 11 GΩ x Km (20 °C)

TENSIONE DI TEST 2000 V

PORTATA DI CORRENTE 4,0 A (20 °C)





DMK25/1
Cavo DMX FEOH2R 120Ω - 2 x 0.25 mm2 - 24 AWG  - 100 
Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Fili di rame stagnati AWG24. Rispetta gli standard CDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in poliolefina. Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 1/10 - colore 
rosso, blu - ø 1,8 mm ca.

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo in poliolefina e schermatura con nastro in Mylar sovrap-
posto

SCHERMATURA Calza in treccia di rame stagnato >90% con Drain Wire in rame 

GUAINA ESTERNA PVC opaco. Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI EN50363 1/10 - colore 
nero - ø 5,4 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 80 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 40 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 41 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 76 Ω / Km (20 °C)

CAPACITÀ 50 pF (20 °C)

TENSIONE NOMINALE 300 V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 1,1MΩ x Km (20 °C)

TENSIONE DI TEST 2000 V

PORTATA DI CORRENTE 2,8 A (20 °C)



DMK34F/1
Cavo DMX FEOH2R 120Ω - 2 x 0.34 mm2 - 24 AWG - 100 
Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Fili di rame stagnati AWG24, classe 5 19x15mm. Rispetta gli standard CDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in poliolefina. Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 1/10 - colore 
rosso, blu - ø 1,9 mm ca.

STRUTTURA Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo in poliolefina e schermatura con nastro in Mylar sovrap-
posto

SCHERMATURA Calza in treccia di rame stagnato >90% con Drain Wire in rame 

GUAINA ESTERNA (JACKET) PPVC opaco estremamente flessibile. Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI 
EN50363 1/10 - colore nero - ø 5,8 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 80 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 40 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 47 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 56 Ω / Km (20 °C)

CAPACITÀ C.C 54 pF (20 °C)

CAPACITÀ C.S 85 pF (20 °C)

IMPEDENZA 120 Ω (20 °C)

TENSIONE NOMINALE 300V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 14G Ω x Km (20°)

TENSIONE DI TEST 2000V

PORTATA DI CORRENTE 4,0 A (20 °C)



Cavo di rete 100 ohm UTP Cat6 4x2xAWG
NTK6U

Cavo di rete 100 ohm S/UTP Cat6 4x2xAWG
NTK6F

BULK DATA
Network cables



Cavo di rete 100 ohm UTP Cat6 4x2xAWG
NTK6U

Cavo di rete 100 ohm S/UTP Cat6 4x2xAWG
NTK6F

BULK DATA
Network cables NTK6F/1

Cavo di rete CAT6 S/UTP - 4 x 2 x 0.25 mm2 - 23/1 AWG - 
100 Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Rame nudo solido

ISOLAMENTO Dielettrico in poliolefina. ø 1,0 mm ca.

CODICE COLORI Verde, Bianco-Verde, Arancione, Bianco-Arancione, Blu, Bianco-Blu, Marrone, Bianco-Marrone

SUPPORTO RIEMPITIVO INTERNO Coppie intrecciate intorno ad un unico supporto riempitivo interno per mantenere le caratteristiche elettriche

SCHERMATURA (FOGLIO) Nastro in Mylar sovrapposto

PRIMO RIVESTIMENTO PVC opaco. Ø = 6,2 mm ca.

SCHERMATURA (CALZA) Calza in treccia di rame stagnato >80%

GUAINA ESTERNA (JACKET) Poliuretano opaco nero. Ø = 6,5 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 80 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 40 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 85 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 70 Ω / Km (20 °C)

CAPACITÀ FRA I CONDUTTORI 76 pF/m

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 10.000 ΩX KM (20°)

IMPEDENZA DA 1 A 250 MHZ 100 Ω

Frequenza
(MHz)

Attenuazione
(dB/100m)

NEXT

NEXT
(dB)

PS NEXT
(dB)

ELFEXT
(dB)

PSELFEXT
(dB)

ACR-N
(dB)

PS ACR-N
(dB)

Perdita di 
ritorno

(dB/100m)

1.00 1.90 89.30 72.60 76.40 71.50 88.90 83.30 30.30

4,00 3.50 79.30 67.90 60.90 57.20 69.60 65.40 28.50

8,00 5.00 71.70 61.90 54.40 51.20 59.90 56.40 27.60

10,00 5.40 69.30 60.10 52.40 49.40 56.80 53.60 27.30

16,00 6.90 64.70 56.50 48.50 45.80 50.20 47.50 26.70

20,00 7.80 62.60 54.90 46.80 44.20 47.10 44.60 26.40

25,00 8.80 60.60 53.30 45.10 42.60 44.00 41.70 26.20

31,25 9.90 58.70 51.70 43.50 41.10 40.90 38.80 25.90

62,50 14.30 53.00 47.20 38.80 36.80 31.20 29.90 25.10

100.00 18.40 49.40 44.40. 35.90 34.10 24.60 23.80 24.50

200,00 27.10 44.60 40.50 32.10 30.50 14.90 14.80 23.80

250.00 30.80 43.20 39.30 30.90 29.40 11.80 12.00 23.50



NTK6U/1
Cavo di rete CAT6 UTP - 4 x 2 x 0.25 mm2 - 23/1 AWG  - 
100 Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Rame nudo solido ø 0,57 mm ca.

ISOLAMENTO Dielettrico in poliolefina. ø 1,0 mm ca.

CODICE COLORI Verde, Bianco-Verde, Arancione, Bianco-Arancione, Blu, Bianco-Blu, Marrone, Bianco-Marrone

SUPPORTO RIEMPITIVO INTERNO Coppie intrecciate intorno ad un unico supporto riempitivo interno per mantenere le caratteristiche elettriche

SCHERMATURA (FOGLIO) Nastro in Mylar sovrapposto

GUAINA ESTERNA (JACKET) Poliuretano opaco nero. Ø = 6,5 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 80 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 40 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 46 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 56 Ω / Km (20 °C)

CAPACITÀ FRA I CONDUTTORI 76 pF/m

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 10.000 Ω x Km (20 °C)

IMPEDENZA DA 1 A 250 MHZ 100 Ω

Frequenza
(MHz)

Attenuazione
(dB/100m)

NEXT

NEXT
(dB)

PS NEXT
(dB)

ELFEXT
(dB)

PSELFEXT
(dB)

ACR-N
(dB)

PS ACR-N
(dB)

Perdita di 
ritorno

(dB/100m)

1.00 1.90 89.30 72.60 76.40 71.50 88.90 83.30 30.30

4,00 3.50 79.30 67.90 60.90 57.20 69.60 65.40 28.50

8,00 5.00 71.70 61.90 54.40 51.20 59.90 56.40 27.60

10,00 5.40 69.30 60.10 52.40 49.40 56.80 53.60 27.30

16,00 6.90 64.70 56.50 48.50 45.80 50.20 47.50 26.70

20,00 7.80 62.60 54.90 46.80 44.20 47.10 44.60 26.40

25,00 8.80 60.60 53.30 45.10 42.60 44.00 41.70 26.20

31,25 9.90 58.70 51.70 43.50 41.10 40.90 38.80 25.90

62,50 14.30 53.00 47.20 38.80 36.80 31.20 29.90 25.10

100.00 18.40 49.40 44.40. 35.90 34.10 24.60 23.80 24.50

200,00 27.10 44.60 40.50 32.10 30.50 14.90 14.80 23.80

250.00 30.80 43.20 39.30 30.90 29.40 11.80 12.00 23.50



Cavo speaker multipolare 8 x 2,5 mm2 FROR
LK825

Cavo speaker multipolare 4 x 2,5 mm2 FROR
LK425

Cavo speaker multipolare 2 x 2,5 mm2 FROR
LK225

BULK AUDIO
Speaker cables 



LK225/1
Cavo di potenza per diffusori - FROR - 2 x  2,5 mm2 - 13 
AWG - 100 Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Fili di rame stagnati AWG13. Rispetta gli standard CDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in PVC 80 °C TI1. Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 1/10 - colore 
nero con numeri 1-2 - ø 3 mm ca.

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo e lunghezza ottimale del passo di torsione

SCHERMATURA (FOGLIO) Nastro metallico sovrapposto non tessuto

GUAINA ESTERNA (JACKET) PVC ritardante di fiamma (Shore A 77). Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI 
EN50363 1/10 - colore nero opaco - ø 8,8 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 70 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 30 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 117 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 8 Ω / Km (20 °C)

TENSIONE NOMINALE 300V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 1 MΩ x Km (20 °C)

TENSIONE DI TEST 3000V

PORTA DI CORRENTE 21,0 A (30 °C). Rispetta lo standard DIN VDE 0298 parte 2 e parte 4



LK425/1
Cavo di potenza per diffusori - FROR - 4 x 2,5 mm2 - 13 
AWG - 100 Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Fili di rame stagnati AWG13. Classe 6. Rispetta gli standard VDE 0295 - IEC 60228 - CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in PVC 80 °C TI1 (Shore A 92). Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 
1/10 - colore nero con numeri 1÷4 - ø 3,0 mm ca.

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo e lunghezza ottimale del passo di torsione

SCHERMATURA (FOGLIO) Foglio metallico sovrapposto non tessuto

GUAINA ESTERNA (JACKET) PVC ritardante di fiamma (Shore A 77). Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI 
EN50363 1/10 - colore nero opaco - ø 10,5 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 70 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 30 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 188 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 8 Ω / Km (20 °C)

TENSIONE NOMINALE 300V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 1 MΩ x Km (20 °C)

TENSIONE DI TEST 3000V

PORTA DI CORRENTE 21,0 A (30 °C). Rispetta lo standard DIN VDE 0298 parte 2 e parte 4



LK825/1
Cavo di potenza per diffusori - FROR - 8 x 2,5 mm2 - 13 
AWG - 100 Metri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CONDUTTORE INTERNO Fili di rame stagnati AWG13. Classe 6. Rispetta gli standard VDE 0295 - IEC 60228 - CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in PVC 80 °C TI1 (Shore A 92). Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 
1/10 - colore nero con numeri 1÷8 - ø 3,0 mm ca.

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo e lunghezza ottimale del passo di torsione

SCHERMATURA (FOGLIO) Foglio metallico sovrapposto non tessuto

GUAINA ESTERNA (JACKET) PVC ritardante di fiamma (Shore A 77). Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI 
EN50363 1/10 - colore nero opaco - ø 14 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) - 20 °C ~ + 70 °C

TEMPERATRA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) - 30 °C ~ + 80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 328 Kg/Km ca.

RESISTENZA < 8 Ω / Km (20 °C)

TENSIONE NOMINALE 300V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 1 MΩ x Km (20 °C)

TENSIONE DI TEST 3000V

PORTA DI CORRENTE 21,0 A (30 °C). Rispetta lo standard DIN VDE 0298 parte 2 e parte 4



HDPK315
Cavo ibrido DMX/AES e alimentazione (1 x AES/DMX + 3 x 
1,5 mm2 FROR)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE AES/EBU

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 3X1,5MM²

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

INVOLUCRO ESTERNO

CONDUTTORE INTERNO Fili sottilissimi di rame stagnati 28 x 0,10 mm. Rispetta gli standard VDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in poliolefina. Colore Bianco-Blu. ø 1,4 mm ca.

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati a coppie e lunghezza ottimale del passo di torsione

SCHERMATURA (FOGLIO) Nastro in Alluminio-Mylar sovrapposto con drain wire in rame stagnato

GUAINA ESTERNA (JACKET) Mescola di PVC nero opaco. Ø 4,0 mm ca.

CONDUTTORE INTERNO Fili di rame nudo AWG16, classe 5. Rispetta gli standard VDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29

ISOLAMENTO Dielettrico in PVC. Colore Blu, marrone e giallo-verde. ø 1,4 mm ca.

INTRECCIAMENTO Nuclei intrecciati a coppie e lunghezza ottimale del passo di torsione

GUAINA ESTERNA (JACKET) Mescola di PVC nero opaco. Ø 6,5 mm ca.

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE) -20 °C ~ +80 °C

TEMPERATRA OPRATIVA (INSTALLAZIONE FISSA) -40 °C ~ +80 °C

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE) 15 x ø

RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA) 10 x ø

PESO 230 Kg/Km ca.

RESISTENZA AES/EBU < 86 Ω / Km (20 °C)

RESISTENZA 1,5 MM² < 13 Ω / Km (20 °C)

RESISTENZA DI ISOLAMENTO AES/EBU > 19,8 GΩ x Km (20° C)

RESISTENZA DI ISOLAMENTO 1,5 MM2 > 1,2 MΩ x Km (20° C)

TENSIONE NOMINALE 300/500 V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO > 11 GΩ x Km (20 °C)

TENSIONE DI TEST 3000 V

PESO 230 Kg/Km ca.

INTERLACCIAMNETO Nuclei intrecciati in strati concentrici e lunghezza ottimale del passo di torsione

SCHERMATURA (TAPE) Foglio metallico sovrapposto non tessuto

GUAINA ESTERNA (JACKET) Mescola di PVC morbido nero opaco. Ø 14,4 mm ca.
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